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Prezentacja produktowa — rozwigzania marki CREAFORM
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Kierownik Dziatu skanowania 3D
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E: m.matuszak@ita-polska.com.pl
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Czym jest skanowanie 3D?

o Proces pomiaru rzeczywistego obiektu
trojwymiarowego

o Konwersja na wirtualny obiekt w zapisie
cyfrowym

o Proces realizowany przez urzadzenia zwane
skanerami 3D

o Plik wynikowy to chmura punktéw lub siatka
trojkatow
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Jakie dane otrzymujemy ze skanerow 3D?

o Plik wynikowy — chmura punktéw lub siatka
trojkatow

Triangle mesh

Point Cloud

o Siatka trojkgtédw dostepna po zakonczeniu
procesu skanowania

o Siatka trojkatow dostepna w postprocesingu z
obliczenia chmury punktow
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Jakie dane otrzymujemy ze skanerow 3D?

o Siatka trojkatow to zbidr weztéw, krawedzi i
Scian opisujgcych ksztatt skanowanego
obiektu

o Zapis w formacie .STL (ang. Standard
Tesselation Language)

o ,Normalna” — wektor prostopadty do Sciany
trojkata
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Co umozliwia skanowanie 3D? INZYNIERIA ODWROTNA

GEOMETRICAL
ENTITIES

3D
| COMPARISON

2D
COMPARISON [«

INSPEKCIJA WYMIAROWA
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Inzynieria odwrotna

Proces Inzynierii
Odwrotnej
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Proces Inzynierii Odwrotnej

2
2S SOLIDWORKS

Przygotowanie Wyrdwnanie Ekstrakcja Transfer do
siatki ukfadu cech CAD
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Proces Inspekcji

Inspekcja Wymiarowa Wymiarowej

Circle 3
Dimension Nom. Val. Dev.

X£1,000 -73436 -73,096 0,340
Y£1,000 88,924 88,054 -0,870
Z+1,000 0,000 -0,029 -0,029 v
@+1,000 14,800 14,962 0,162 .~

2,048 X

Circle 1

Dimension Nom. Val. Dev.

X£1,000 213,785 213,590 -0,195
Y+1,000 -95507 -95,109 0397 v
Z£1,000 0,000 0,045 0,045
@+1,000 8,800 7,127 -1,673 X

iz X [l ooos

Plane 1

Dimension Nom. Val. Dev.

1,959 X

Circle 2

Dimension Nom. Val. Dev.

X£1,000 269,423 269.446 0,023 ./
Y£1,000 71,176 71,251 0,075 v
g Z:1.000 0,000 0034 0.034
@+1,000 13,000 11,874 -1,126 X

o

Distance 1

Dimension Nom. Val. Dev.
3D£1,000 343,318 342,953 -0,365
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Proces Inspekcji Wymiarowej

Akwizycja danych Import CAD Wyrdwnanie

Raport
pomiarowy




CREAFORM
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CREAFORM

Firma zatozona w maju 2002 roku w miescie Levis, Quebec w Kanadzie.
Creaform jest producentem innowacyjnych, mobilnych skaneréw 3D
stosowanych w kontroli jakosci oraz inzynierii odwrotnej. Na catym Swiecie
w swoich biurach techniczno-handlowych zatrudnia okoto 500 specjalistow
w zakresie metrologii i projektowania w $rodowisku CAD, ktorzy zrealizowal
ponad 10 000 projektow inzynierskich. Od pazdziernika 2013 roku firma nalezy
do grupy Ametek.

« 2002 r. powstanie firmy Creaform w mieScie Lévis, Quebec w Kanadzie

+ producent mobilnych i zrobotyzowanych skaneréw 3D dla kontroli jakosci
+ pazdziernik 2013 r. dotaczenie do grupy Ametek
+ produkcja i rozwoj produktdw Kanada i Frangji

» okoto 25% wzrosty sprzedazy rok do roku
klienci z 85 panstw

« 15000 zrealizowanych projektow

Quebec,
Kanada
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CERTYFIKACJA URZADZEN
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MetraSCAN3D
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MetrQSCANBD ™ Najistotniejsze cechy

* Sprawdzona technologia, rozwijana od 20 lat!

* Restrykcyjna kalibracja (fabryczna) urzadzenia potwierdzona certyfikatem niezaleznego
akredytowanego laboratorium - 1ISO 17025

* Jedyny reczny skaner 3D na rynku, ktorego doktadnos¢ potwierdzona jest certyfikatem
niezaleznego akredytowanego laboratorium - 1ISO 17025

* Stabilne i powtarzalne pomiary w czasie pracy — wysoka stabilnos¢ urzadzenia podczas
dziatania

* Skanowanie zawsze z tg samg predkoscig 1,8mln pkt/s niezaleznie od wybranej
rozdzielczosci

* Precyzyjny podglad skanowania w czasie rzeczywistym — brak ,,zgubionych” danych w
postprocesingu

* Wysoka jakos¢ otrzymywanych danych

*  Whbudowana fotogrametria, ktéra dziata w tle bez koniecznosci realizacji dodatkowych
operacji zapewniajgca doktadne i powtarzalne pomiary

czwartek, 5 pazdziernika 2023
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MetrQSCANsD ™ Najistotniejsze cechy

Technologia laserowa — brak koniecznosci matowienia powierzchni pylgcymi,
szkodliwymi srodkami chemicznymi

*  Wysoka predkos¢ pomiaru nawet 3 krotnie krotszy czas skanowania w poréwnaniu do
skanerdw stacjonarnych i ramion pomiarowych

* Odporny na warunki panujgce na hali produkcyjnej

czwartek, 5 pazdziernika 2023
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- Kontrola jakosci gotowych zespotéw
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Kontrola jakosci przyrzaddéw ——

Kontrola wejSciowa

Kontrola miedzy procesowa

Kontrola jakosci gotowych produktow

czwartek, 5 pazdziernika 2023
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- Kontrola jakosci seryjnej produkcji =
 Ponad 3500 pomiardéw rocznie

 Gtowne narzedzie pomiarowe
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R-Series
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Skanowanie elementu karoserii

LACK | Eite S400013 - [New session] - DEMO UCENSE NOT FOR RESALE Licenses expiration (¢

[ A2146510000_0007

Ry

Table Type Statistical Process Control (Overall Statistics)

Units Object | Control [ Nominal | Mean Meas Tolerance Min Max | Range | StdDev | Rbar| # Pieces
Millimeters | A2146510000_0007 | Diameter 6,805 6,701 | +0.200/-0.100 6,672 6,739 0,067 0,021 0,022 10
Milimeters | A2146510000_0007 X| 1372,715 1372,539 +1.000 | 1372,519 | 1372,554 | 0,035 0,011 0,012 10
Millimeters | A2146510000_0007 Y| -350,028 -349,954 +1.000 | -349,963 | -349,942| 0,021 0,006 [ 0,007 10
Millimeters | A2146510000_0007 Z| 1026,396 1026,129 +1.000 | 1026,114 | 1026,137 [ 0,023 0,008 | 0,007 10

czwartek, 5 pazdziernika 2023
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DIGITAL TWIN ENVIRONMENT
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2 N, alchemia
1834

Automatyczna linia skanowania obreczy
kolejowych

 Kontrola jakosci seryjnej produkcji
« Ponad 120 pomiaréw na zmiane
+ Gldwne narzedzie pomiarowe

1 szerokost_grzebienia_max
Cecha ref plaszczyzn: )_szer_
cha
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